DB ¢ YO — Ein 70 cm-Relais stellt sich vor

Peter Stolzenberg und Karl-Heinz Engelken

Seit mehr als drei Jahren meldet sich ,Delta-Bravo-Null-Yankee-Oskar“
mit fast konstanter Prizision nach dem Auftasten aus den Lautsprechern der
Amateure in nah und fern. Leider kann der bisher schon recht grofle Aktions-
radius auf Grund einiger nichttechnischer Probleme momentan nicht weiter
vergroflert werden. Doch besteht durchaus die berechtigte Hoffnung, daf3 ei-
nige kleine Hemmnisse in absehbarer Zeit entfallen werden. ‘

Technologisches Konzépt '

In direkter Anlehnung aus den Auflagen fiir die Genehmigung von Relais-
Funkstellen als Grundlage wurde ein logisches Konzept geschaffen, das in
seiner Erweiterung praktisch ,,Storer-frei“ sein sollte. Das iibliche Bezugs-
normal wurde nebenbei auf alle praktischen Anwendungsfille erweitert, ein-
schlielich der ,subjektiven®. Mit verschiedenen Ruftonauftastmoglichkeiten
(1750 und 1000 Hz) neben Kennungsquittung und noch nachzuriistender Fre-
quenzmeBeinrichtung sowie (abgeschalteter) Sprechzeitbegrenzung und Ruif-
tonstéreraustastung (nachgeriistet) wie Mehrfachbetriebseinrichtung (Cross-
band) 148t sich nicht nur jede Funktion fernsteuerbar ein- oder ausschalten,
sondern auch im Betrieb optisch und fernwirksam iiberwachen dank einer Pro-
zelflsteuerung mit ausreichendem Speichervermigen. Die Konzipierung erfor-
derte ferner eine Frequenzstabiiltdt unterhalb #* 700 Hz im Dauerbetrieb bei
stark wechselnden Umgebungstemperaturen. Ferner wird eine neuartige Not-
stromversorgung angewendet, die vollig wartungsfrei arbeitet. In absehbarer
Zeit soll die Relais-Funkstelle dann in der gewohnten Wartungsfreiheit mit So-
larenergie versorgt werden. Grundsitzlich arbeitet die Anlage véllig elektro-
nisch was bedeutet, dafi keinerlei mechanische Verschlei3teile wie Relais vor-
handen sind. Ebenso arbeitet die Relaisendstufe nach einem neuartigen Schal-
tungskonzept mit konstanter Ausgangsleistung. Den entsprechend wichtigen
Punkten wie Koaxialkabel, Weiche und Hilfseinrichtungen sowie Entkopplung
unter 800 kHz neben Witterungs- und mdéglichen Umweltbedingungen wurde
hier besondere Bedeutung beigemessen.
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Neuartige mechanische Bauweise

In Abkehr von bisher iiblichen unkonventionéllen Mehrgehiuse- bzw. nicht-
organischen Platinenbauweisen oder Stapelaufbauten, war die Erfordernis der
Realisierung nach dem 19 Zoll-System gewiinscht, das neben abgeschirmten
Aufbaumdglichkeiten eine schnelle Reparatur im Fehlerfall und somit hohe
Servicefreudigkeit — soweit man davon {iberhaupt sprechen kann — im Aus-
tausch von Baugruppen neben groBer Ubersichtlichkeit und Ein-Geh#dusebau-
weise bietet. Die Quasikompaktheit des 19 Zoll-Systems ermdoglicht bei einer
hohen Packungsdichte an Platinen, Bauteilen und Mechanik neben Abschir-
mung eine optimale Betriebsfunktion sowie ein sauberes &sthetisches Aus-
sehen. Die Zuginglichkeit zu allen Baugruppen ist detailliert oder als Gesamt-
baugruppe jederzeit gegeben. Die Austauschbarkeit defekter Einheiten ist im
Storungsfall somit nur noch Momentansache, was fiir diverse Relaisstandorte
— , Haufigkeit und Dauer der Anwesenheit des Verantwortlichen zu Repara-
turarbeiten® — nur von Vorteil ist. Durch giinstige Anordnung der Baugrup-
pen ergibt sich thermisch eine ausfallgeringere Betriebsfunktion. Grundséatz-
lich sollten nur neue Bauelemente verwendet werden.

Elektronische Neuheiten

Ausgehend von einer ,unknackbaren Mifbrauchabschaltung® ist die Pro-
grammsteuerung extrem konstant und funktionsfdhig in Auswertung und
Kommandos in Temperaturbereichen von — 30° C bis + 75° C und dariiber hin-
aus feuchtigkeitssicher, was fiir jeden Fall ausreichend ist. Auswerter- und
Gebersysteme arbeiten in diesem Bereich mit einer Toleranz von max. * 8 Hz.
Ein #nderungsfihiges Empfingerkonzept bietet Moglichkeiten der Nachbar-
kanalverbesserung von 25 kHz bis 10 kHz, Die Notstromversoggung — soweit
sie auf das Lichtnetz bezogen ist — arbeitet v6llig wartungsfrei sowohl Lade-
einschub als auch die Batlerie betreffend. In spiterer Abinderung bietet 'ein
Solargenerator die gleichen Betriebsmoglichkeiten wie das Lichtnetz, selbst
wenn die Sonne 8 Tage lang nicht scheinen wiirde — und das tut sie zum Gliick
nicht. Eine programmierte , Stérerbeseitigung® trickst alle subjektiven Storer
aus. Die iiblichen Sicherungen werden elektronisch auf ihre Funktion iiber-
priift und erforderlichenfalls auf , Wiederkehr“ geschaltet — erst im tcotalen
Fehlerfall ergeht eine Storungsmeldung und somit Abschaltung. Samtliche
Netzteile sind brummfrei, Die elektronisch extrem kurz wirkende Rausch-
sperre ist auf Grund integrierter Technik weit iiber den Rahmen des iiblichen
empfindlich. Bei Netz/Notstrombetriebsumkehr gibt es weder eine Unterbre-
chung noch Steuerungsfehltakte. Die Relaisendstufe ist in thermisch kompen-
sierter Bauweise ausgefiihrt und arbeitet dauerbelastungssicher ohne Lei-
stungsabfall. Die Notstrombatterie ist nach neueren Erkenntnissen absolut war-
tungsfrei. Fiir die Antennenweiche ergaben sich zwei gleich gute Versionen,
die beide ebenso betriebsoptimal arbeiten und einen Entkopplungsabstand von
etwas unter 800 kHz ermdiglichen, was eigentlich kaum noch zum Tragen
kommen kann. Weitere technische Erweiterungsmoglichkeiten sind vorgesehen
und auf ,,stand by* geschaltet. Am Relais selbst ist jede Funktion optisch durch
Leuchtdioden ablesbar und bei Bedarf mit Drucktastern zum Test ausldsbar.
Die eigentliche Besonderheit, die optisch nicht sichtbar ist, ist die, daB das
Relais jederzeit ohne gréBere Anderung fiir 2 m oder 23 cm umgeriistet wer-
den kann durch einfaches Auswechseln der Sende- und Empfangseinschiibe —
ebenso wire dies fiir die Bereiche im 6 m- und 4 m-Band mdglich, wobei letz-
tere in Deutschland nicht genehmigt sind. Die Konzipierung allgemein ging
von den ungiinstigsten Moglichkeiten unter erschwerten Bedingungen aus.
Manch einer wird nun sagen, da ist nicht viel zu sehen. Dies war von der
Gréfie her auch gewollt.



Technische Daten

1. Empféanger: Empfindlichkeit 0,18 4V bis 0,27 «V/dB bei 10 bis 20 kHz bei
85 bis 105 dB, Storunterdriickung 80 bis 100 dB;
2. Sender: Bandfilterprinzip, Nebenwellenfreiheit 90 dB, Oberwellenunter-
driickung ges. 85 dB, Ausgangsleistung 3 Watt bis 19 Watt;
3. Steuerelektronik: Auswertungen unter * 8 Hz, Tonrufzeitkonstante frei
wihlbar, Auswertung der Frequenzen frei wihlbar, Prozefisteuerung,
Konstanz 1 x 10-%;
Netzteile: 1 % Spannungskonstanz tiber alles, 0,38 mV Restbrumm max.;
Ladegerdat Netz: Restbrumm 8 mV zwischen 0 und 10 Amp., Konstanz
+ 10 mV im Bereich von — 20° C bis + 50° C;
6. Ladegerdt Solar: Restbrumm ¢, Konstanz £ 15mV im Bereich von
—30° C bis + 40° C bei 6 Amp.; -
7. Notstromumschaltung: ohne Ausfallquote und ohne Stortakte;
8. Tag/Nachtumschaltung: gleitend iibergangslos, chne Unterbrechungen und
Stortakte;
9. Notstromdauer: max. 10 Tage (solare Speicherkapazitiat bei Schlechtwet-
- terperioden und/oder stark bedecktem Himmel);
10. Blitzschutz: vierfach gesichert, im Test mit 80 kV getaktet am Weichen-
eingang;
11. Bezugsinhalt thermisch: liber alles max. — 30° C bis + 75° C, innerhalb
+ 700 Hz.

Administrative Schwierigkeiten

Um einer groBen Reihe von Fehlerinformationen grundsitzlich den Wind aus
den Segeln zu nehmen, wird festgestellt, daB das Problem der ,Standortfrage“
nach dem Austritt des Verantwortlichen aus dem DARC nach Aufdeckung ei-
ner ,Relaisschiebung® in produzierter Weise entstand. Es wurde eine unab-
hiangige Relais-Interessengemeinschaft gegriindet, woraufthin der DARC-0OV-I
11 zusammenhinglich liber seinen UKW-Referenten Schilling der Post gegen-
iiber den Verzicht und die Einverstindnis auf die Relaisfunkstelle erklarte.
Im Nachhinein hat dann der vorletzte OVV von I - 11 in administrativer
und gesetzlicher Unkenntnis mehrere Beschwerden an die Post ausgebracht
mit dem Ziel, Schwierigkeiten zu bereiten und die Auflésung des Relais bzw.
Riickgabe der Genehmigungsurkunde bei der Post zu erreichen, zumindest die
Standortfrage zu blockieren. Da der Amtszeit des besagten OVVs keine nen-
nenswert wesentlichen Aktivitdten entsprangen und dariiber hinaus noch ei-
nige Abginge aus dem OV resultierten, verblieb zum Schlufl ein destruktiver
Abgang. Aus dem Zusammenhang heraus war es zwangsldufig erforderlich,
eine Reihe verwaltungsrechtlicher Verfahren zu fithren, deren Ausgang dem
Vernehmen nach nicht unoptimal zu verlaufen scheinen.

Da im Distrikt Nordsee in Sachen Relais schon mehrere dubiose Félle dieser
und dhnlicher Art beeintrachtigend vorlagen, war eine Klédrung hier von N6-
ten, zumal in einem Fall des DFV dem Vernehmen nach erst nach Beschwerde
beim Bundespostministerium ein Erfolg zu verzeichnen war. Leider scheint
man das Gleichheitsprinzip mit dem des GriSenwahnsinns beim DARC noch zu
verwechseln, sonst wiirden solche Peinlichkeiten nicht vorkommen.

Im Grunde genommen sind dies aber noch keine Schwierigkeiten oder Pro-
- bleme sondern eher wohl kleine bésarlige Hemmnisse, die {iber kurz oder lang
zu beseitigen sind. Diese Erkenntnis wird man andererorts noch verdauen
miissen.

o
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Aufwand allgemein

Fiir die Entwicklung der schaltungstechnischen Einrichtungen wurden ca.
7000 Stunden aufgewendet, ein etwa 15 cm hoher Papierberg produziert und
einige 100 Flaschen Bier vertilgt — hi! Es wurden ferner ca. 3000 km mit dem
Pkw zur Materialbeschaffung zuriickgelegt und anndhernd 150,— DM an Porto
ausgegeben. Der diskrete Bauteileaufwand (Widerstiande, Kondensatoren, Dio-
den und ‘Transistoren) ist erheblich grofB, jedoch lassen ca. 120 integrierte
Schaltkreise in der erweiterten Form einen Einblick auf die Packungsdichte zu,
um die zu erreichen etwa 70 Platinen anzufertigen und zu testen waren. Wei-
teres aufzuzihlen, wiirde an dieser Stelle nur den Rahmien sprengen.

Spenden

Materialspenden sind jederzeit willkommen, allerdings gehen Geldspenden,
die DM 96,— jéhrlich iiberschreiten, dankend an den Absender zuriick, da au-
Ber Postgebiithren und Stromkosten weitere Unkosten nicht entstehen. Im iib-
rigen soll kein ,Gewinnbeirieb“ entstehen, der der gemeinniitzigen Funktion
des Amateurfunks schaden kénnte.

Zweck ‘ - )

Die Aufgabe einer Relaisfunkstelle ist es, porfablen und mobilen und statio-
niren Amateurfunkteilnehmern eine Vergrofierung des Aktionsradius zu bie-
ten, der sich daneben gleichwohl positiv fiir Notrufe und Hilfsaktionen sowie
Katastrophenfille eignet. Grundsdtzlich — was hier unterstrichen wird —
steht eine Relaisfunkstelle allen lizenzierten Amateuren gleichermaflen, egal
welcher klublichen Zugehorigkeit, zur Verfiigung. Dies hat iibrigens die OPD
Bremen objektiv beigemessen.

Unterstiitzungsdank

Bei den vielen Helfern und Gonnern, die uns mit Materialspenden sowie mit
Rat und Tat neben Geldspenden unterstiitzt haben, mochten wir uns nach-
stehend im Namen aller recht herzlich bedanken!

Fa. Siemens AG, Fa. AEG-Telefunken, Fa. ITT, Fa. ITT-Canon, Fa. Valvo,
Fa. Dietrich Schuricht, Fa. Austerlitz, Fa. Strahschuh — StraBburg und Schu-
macher, Fa. CTC — USA, Fa. Teebken, Fa. Priissner, Fa. Kuhnt, Fa. Comtronic,
Fa. Bosch-Dienst Kickler, Fa. Schiinemann — Berlin, Fa. Westphal, Fa. Com-
modore, Fa. Konni, Fa. EBC-Kohl, Fa. Kontron, Fa. Admiral Corp. USA, Fa.
Ebe, Universitat Oldenburg, Koérnersche Verlagsdruckerei in Gerlingen. Den
Amateuren: DJ 5 XB, DJ 2 VB, DK 2 PO, DK 2 FN, DK 1 IH (leider verstorben),
DB 3 XZA, DL 9 TN, DK 7BS, DJ7KB und DC1HR.

Ausklang

Bei Abwigung aller Aufwendungen sind wir doch sehr zufrieden der Allge-
meinheit der Amateure in diesem — gegenwaértig noch kleinen — Versorgungs-
bereich die Mo6glichkeit einer Aktivitdt geboten zu haben. Mit Sicherheit hilft
eine Belebung des 70 cm-Bandes kompensierend das doch einseitig {iberladene
2 m-Band zu entlasten. Abgesehen davon ergeben sich im 70 cm-Band mehr
Uberreichweiten als auf 2 m. Fiir manchen wirken sich die in diesem Bereich
kleineren Antennen mitunter gilinstiger aus. Es existieren in Europa zwar ins-
gesamt 7 verschiedene Relais-Shifts und in Déutschland ist dem Vernehmen
nach die Shift vn 1,6 MHz ernsthaft in der Gesprichsiiberlegung, was hoffent-
lich entweder rechtzeitig in Kiirze oder gar nicht geindert werden sollte. Eine
Einigung ist aber erforderlich will man vermeiden, dal in Europa nach dem
jetzigen Prinzip keiner mit keinem iiber Relais Verbindung aufnehmen kann!
Dies betrifft dann auch die Simplexfrequenzen.

740 QRV 12/1978



